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J 総 数  4枚  2頁
試 験 成 績 書

試験名称 接着系(無機系)あ と施エアンカーの性能試験

依 頼 者 エヌパ ット株式会社

試験項 目 引張試験及びせん断試験

試 験 体

商品名 :パーフィクス ハーモニックアンカー MC-20
種 類 :接着系カプセル型 (無機系)

カプセル :外径 21.5■ lm、 全長 195■lm、 容量 5 3 cm3

アンカー筋 :異形鉄筋D19先 端斜め 45° カッ ト(材質 SD345)
穿孔 :穿子L径  2 5 nlm、  穿子L長  2 0 0nlm

母  材

普通コンクリート(無筋)21-15-20N

配合 (kg/m3):セ メント292 水184 糸田骨材796 粗骨材972 混和材3.1

引張試験用ブロック  寸法 1,500× 1,000× 厚み500nlm

せん断試験用ブロック 寸法 1,500× 1,000× 厚み400■lm

打設 日 :平成 17年 4月 1日

実測圧縮強度 :5月 10日 試験 ①22.9 ②22.5 ③24.3 平均23.2

(N/nlm2) 5月 11日試験 ④25.O ⑤25。 5 ⑥25。 6 平均25。 4

①～⑥の平均 24.3

試 験 日 引張試験 :平成 17年 5月 10日  せん断試験 :平成 17年 5月 11日

試験方法

準拠規格 :あ と施エアンカー試験方法 ((社)日 本建築あと施エアンカー協会)

試験装置 :セ ンターホール型油圧ジャッキ

ロー ドセル (容量 5 0 0kN)

変位計 (容量 5 0 nlm、 感度 200× 10~6/.lm、 非直線性 0。 1%RO)

試験結果

品  番 試験項 目 番 号 最大荷重 (kN) 破 壊 状 況

MC-20
(D19)

引張試験

Tl 151.0 鉄筋破断予想のため中止

T2 155。 6 鉄筋破断予想のため中止

T3 157.3 鉄筋破断

T4 155。 6 鉄筋破断予想のため中止

T5 148。 1 鉄筋破断予想のため中止

平均 153.5

せん断試験

Ql 133.0 鉄筋破断

Q2 132.3 鉄筋破断

Q3 134.9 鉄筋破断

Q4 138.5 鉄筋破断

Q5 136。 9 鉄筋破断

平均 135。 1

Ａ
者

Ｑ

当
Ｊ
担 奥原 忍 ,伊東 誠 ,亀山 俊行

試験場所 エヌパ ット株式会社 (住所 :大阪府大阪市港区海岸通 4丁 目4番 10号)

財団法人 日本品質保証機構
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図-3 引張試験 荷重一変位曲線
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図-4 せん断試験 荷重 二変位 曲線
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