






リリースレバー

主成分

外観

比重

混合比（重量比）

容量（cm3）

ビスフェノールA型エポキシ樹脂 変性脂肪族ポリアミン

黒色（マヨネーズ状）

1.24

1

白色（マヨネーズ状）

1.24

2

400

主　剤 硬化剤



試験方法

JISK7181

JISK7161

JISK7171

JISK6850

JISK7111

JISK7181

JISK7215

50N/mm2 以上 98.6N/mm2 ◎

◎

◎

○

◎

◎

○

52.8N/mm2

96.8N/mm2

13.5N/mm2

6.1kJ/mm2

3.54×103N/mm2

D-88

20N/mm2 以上

40N/mm2 以上

10N/mm2 以上

1.5kJ/mm2 以上

1.5×103N/mm2 以上

D-80以上

規格値例 試験値 規格値比較

硬化条件：20℃7日養生

項　目

硬化物特性

圧縮降伏強度

引張強度

曲げ強度

引張剪断強度

シャルピー衝撃強度

圧縮弾性係数

硬度



使用する
アンカー筋

M8

M10

M12

M16

M20

M22

M24

D10

D13

D16

D19

D22

D25

φ10

φ12

φ14.5

φ18

φ23

φ26

φ28

φ13

φ16

φ19

φ24

φ28

φ32

80

100

120

160

200

220

250

100

130

160

200

220

250

4.0

6.6

11.6

18.7

40.9

60.2

78.8

7.4

11.6

16.3

39.8

60.4

89.3

90

54

31

19

9

6

4

48

31

22

9

6

4

ドリル径
mm

深さ
mm

必要容量
CC

カートリッジ
1本当たりの施工本数

1ケース12セット入

1セット

カートリッジ ………1本

注入ノズル………1本







温度（℃）

可使時間

硬化時間

5分

2時間

15分

4時間

25分

7時間

40 30 20

60分

14時間

10

100分

24時間

5

















本社 〒552－0022 大阪市港区海岸通4－4－10
TEL06－6576－5101 FAX06－6576－5103

http://www.n-pat.co.jp

●アンカー筋は丸鋼等の凸凹のない形状のものは
使用しないで、全ねじボルト、異形鉄筋等を使
用して下さい。

●アンカー筋に付着した油等は挿入前に取り除い
て下さい。

●カートリッジは冷暗所に保管して下さい。特に
高温場所、紫外線を嫌います。施工直前でも直
射日光に当てないで下さい。また真夏の車内に
放置しないで下さい。

●施工方法、施工仕様は必ず順守して下さい。守
らないと、場合によっては性能が著しく低下す
ることがあります。

● 5℃以下の環境下では使用しないで下さい。

●使用するコンクリート等の母材は健全なものを
使用して下さい。ひび割れ・ジャンカ等の影響
により性能が低下することがありますので注意
して下さい。

●湿潤面でも施工可能ですが、湧水等のある場所
での使用は避けてください。

●使用荷重は許容強度表の値以下にして下さい。

●使用目的に応じてさらに安全率を考慮して下さ
い。

●本剤が皮膚に付着した場合は、稀に炎症をおこ
すことがありますので、速やかに取り除き石鹸
でよく洗浄して下さい。

●上項を防止するためにも必ず保護具・保護眼鏡
等着用の上、施工を行って下さい。

●万一樹脂が目に入った場合は直ちに水で十分に
洗い流し、直ちに医師の診察を受けて下さい。

●高温下（真夏の車内等）ではガスが揮発します。
絶対に吸わないようにして下さい。

性能を十分に発揮させる為に

安全にお使い頂く為に

注 意事項




