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断熱材50mm以上もボルトをジョイントすることで、
別注生産に対応できます。



断熱材50mm以上もボルトをジョイントすることで、
別注生産に対応できます。



ねじ部にアングル等固定金具を
通し、ナットで取り付ける

コンクリート打設養生後に先端
樹脂部を回転しながら取り外す。

（被覆材吹付スラブ用）



ねじ部にアングル等固定金具を
通し、ナットで取り付ける

コンクリート打設養生後に先端
樹脂部を回転しながら取り外す。

（被覆材吹付スラブ用）



ポンチが1ケース毎に1本付属します。



ポンチが1ケース毎に1本付属します。



（合板型枠用・一般スラブ重設備用） （PC盤用・鋼製・樹脂製型枠用）



（合板型枠用・一般スラブ重設備用） （PC盤用・鋼製・樹脂製型枠用）



・ 法令、指針等に準拠する仕様、寸法を満たした物をお使い下さい。
・ 許容強度以下でご使用下さい。
・ 使用目的に応じてさらに安全率を考慮して下さい。
・ 打込み面に対して垂直に設置して下さい。
・ デッキプレートの穿孔は、必ず適正寸法のドリルを使用して下さい。
・ 断熱材の穴あけは、専用ポンチを使用して行って下さい。
・ 原則としてデッキプレートの谷部に設置しないで下さい。
・ 接続するボルトはねじ込みを途中で止めないで最後まで確実に行って下さい。
・ 7.8kNを超える重量物を取り付けないで下さい。
・ 原則としてインサートの間隔は6L以上、へりあき寸法は3L（Lは有効埋設長さ）以上として下さい。
※参考図書:SHASE-S 009-2004（社団法人 空気調和・衛生工学会）

・ 保護具、保護眼鏡等の着用を徹底して下さい。
・ 釘（鉄釘または樹脂釘）をご使用の場合、先端の尖がりに十分注意して下さい。
・ デッキプレートの穿孔により、切り屑が階下に落ちる場合がありますので階下の養生を行って下さい。
・ 穿孔後の穴にバリがある場合は取り除いて下さい。
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